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SCH.01.PVC SCH.01.PVC.PUR SCH.02.PUR.14 SCH.02.PUR.20 SCH.03.PVC SCH.03.PVC.PUR.06

PVC,
verzinkte Spirale

außen PVC, innen  
0.6 mm PUR, verzinkte 

Spirale

1.4 mm PUR,
kupferfarbige Spirale

2.0 mm PUR,
kupferfarbige Spirale

PVC,
Kupferlitze

außen PVC, innen  
0.6 mm PUR,

Kupferlitze
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Schlauch SCH.01 Schlauch SCH.02 Schlauch SCH.03

Ab Lager verfügbar!
Ab Lager verfügbar!
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https://www.achberg.com/produkte/pipe-systems/schlaeuche/?sectionid=p145
https://www.achberg.com/produkte/pipe-systems/schlaeuche/?sectionid=p144
https://www.achberg.com/produkte/pipe-systems/schlaeuche/?sectionid=p146
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Gut zu wissen
	→ dauerhaft über 20.000 m Schläuche ab Lager verfügbar

	→ über 25 Jahre Erfahrung mit Schläuchen

	→ garantiert passend für ACHBERG-Rohre

Detaillierte Informationen finden Sie unter  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems/
schlaeuche oder scannen Sie den QR-Code:

Schlauchschellen
	→ Schneckengewinde oder Gelenkbolzen

	→ aus Stahl (verzinkt)

Kupplungen

TWIST und TWIST codiert „RFID“
	→ für Rohr Ø 40 mm bis Ø 76.1 mm

	→ produktberührende Teile aus Edelstahl

	→ Einhandbedienung

Camlock
	→ Ø 40 mm bis Ø 76.1 mm

	→ produktberührende Teile aus Edelstahl

Sauglanzen
	→ aus Edelstahl

	→ einwandig und doppelwandig

	→ mit Sauglufteinstellung oder Filter



Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
88147 Achberg
GERMANY

+49 (0) 8380 98335 0
info@achberg.com
www.achberg.com

ACHBERG® silo
 → Lagersilos, Doppelkammersilos, 

Verladesilos, Mischsilos und 
Homogenisiersilos

 → Füllstandsmesstechnik
 → Trockenluftüberlagerung
 → Austragssystem
 → Anlagensteuerung
 → Anlagenvisualisierung

ACHBERG® container
 → Roll-Container 60 l – 500 l
 → Container 300 l – 4800 l
 → Mischcontainer
 → Stapelcontainer
 → Füllstandsmesstechnik
 → Absaugkästen

ACHBERG® pipe systems
 → Kupplungsbahnhöfe 
 → Kupplungen
 → Rohre
 → Rohrbögen
 → Rohrverbinder
 → Formstücke und Reduzierungen
 → Schläuche
 → Sauglanzen und Saugstutzen

ACHBERG® control
 → Steuerungsplanung
 → Schaltplanerstellung
 → SPS-Programmierung
 → Schaltschrankbau
 → Anlagenvisualisierungen

ACHBERG® flexible silo
 → Flexibles Innensilo bis zu 50 to
 → Befüllung und Austragung
 → Füllstandsmesstechnik 
 → Austragssystem
 → Anlagensteuerung
 → Anlagenvisualisierung

ACHBERG® bigbag
 → BigBag-Entleerungen für Granulat, 

Mahlgut, Pulver oder PET-Flakes
 → Bedienung mit Stapler oder Kettenzug
 → BigBag-Befüllungen optional mit 

Wiegesystem und Dosiersteuerung

ACHBERG® components
 → Pn. Absperrschieber
 → Leersaugventile
 → Druckförderstationen
 → Gebläsestation
 → Zellenradschleusen
 → Silo-Befüllweichen

ACHBERG® production
Lohnfertiung für den Maschinen- und Anlagenbau

 → Teile für Saugfördergeräte
 → Trocknungstrichter
 → Dosierbehälter (rund und eckig)
 → Maschinentrichter
 → Filtergehäuse
 → Rohrverteiler
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https://www.achberg.com/produkte/silo/
https://www.achberg.com/produkte/container/
https://www.achberg.com/produkte/pipe-systems/
https://www.achberg.com/produkte/control/
https://www.achberg.com/produkte/flexible-silo/
https://www.achberg.com/produkte/bigbag/
https://www.achberg.com/produkte/components/
https://www.achberg.com/produkte/production/
https://www.linkedin.com/company/siloanlagen-achberg
https://de-de.facebook.com/siloanlagen/
https://www.instagram.com/siloanlagen.achberg/
https://www.youtube.com/user/achbergeu

